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1 Introduzione

Easy School Net versione Enterprise € un sistema di gestione della classe grazie al
quale si utilizzano al meglio le risorse audiovisive presenti, fornendo cosi un
indispensabile mezzo per linterazione tra docente e alunni nel laboratorio
informatico. Esso prevede una se rie di strumenti didattici che consente di fornire
un livello di istruzione maggiore, infondendo una maggiore motivazione agli

studenti per apprendere meglio e piu rapidamente.

Easy School Net versione Enterprise incorpora il modulo DVR, un sistema
comple to che rende I'apprendimento delle lingue molto piu interattivo rispetto
all'usuale insegnamento. Con l'aiuto di file audio e video, la curva di
apprendimento della classe si innalza notevolmente poiché gli studenti risultano

molto piu attenti.

Questo man uale vi guidera attraverso l'installazione e il setup di Easy School Net
versione Enterprise. Esso fornisce una descrizione completa delle funzioni

disponibili, agevolando l'interazione tra insegnanti e studenti in classe.
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2 Requisitidi  Sistema

Sistemi Operativi Supportati
A Microsoft Windows 2000 Professional Edizione con Service Pack 4 o

superiore

A Microsoft Windows XP Professional, Home Edition con Service Pack 2 o
superiore

A Microsoft Windows Server 2003 Enterprise, Standard Edition

A Microsoft Windows Vista Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium,
Home Basic Edition

Applicativi

A DirectX9.0 o superiore

A Windows Media Player 9 o superiore

A Internet Explorer 6.0 o superiore

Computer dell'insegnante

A CPU: Pentium (lll) 300MHz (Raccomanda to Pentium (4) o superiore)
A RAM: 256MB o superiore
A HDD: 1.5GB di spazio libero presente nell'hard disk
A Software dell'insegnate: 36MB
A Risoluzione schermo raccomandata:
0  Settaggio unico Monitor: 1,024x768 or 1,280x1,024
0  Settaggio doppio Monitor: *Monitor Pi rincipale 1 1,024x768 o
1,280x1,024
*Monitor ~ Secondario T 1,024x768 or
1,280x1,024
o |l pannello delle operazioni dell'insegnante pud essere spostato in
qualsiasi punto dello schermo, l'interfaccia pud essere ridimensionata
per garantire il miglior utilizzo del programma.
0  Supporto schermo multiplo.
A Scheda di rete
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A

Scheda video o doppia scheda video (facoltativo per il supporto di piu

monitor) con 64MB o memoria superiore

Computer dello Studente

A CPU: Pentium (Ill) 300MHz (Consigliato Pentium (4) o superi ore)
A RAM: 128MB or higher recommended
A HDD: 1.5GB of available hard disk space
A Student Software Size: 22MB
A Risoluzione schermo raccomandata . da settare come quella del computer
dell'insegnante.
1,024x768 o0 1,280x1,024
A Scheda di rete
Scheda Audio
A Supporto di piti schede audio
A Scheda Auio Full -duplex o dispositivo audio USB

Requisiti di rete

A
A

> >

Almeno una connessione di rete

Protocollo TCP /1P

3  Ogni computer degli studenti e dellinsegnate deve avere un unico
indirizzo IP. Assicurarsi che lo stesso indirizzo IP n on appartenga a
piu studenti e all'insegnante contemporaneamente. Consulta
I'amministratore di rete per verificare che gli indirizzi IP che intendi
utilizzare non intereriscano con altri componenti del sistema.

3 Setta la stessa subnet mask per tutti i co mputer degli studenti e
dell'insegnante.

3  Gli indirizzi IP assegnati ai computer degli studenti e al computer
dell'insegnante devono supportare i metodi DHCP statici e dinamici.

Scheda LAN: 100/1000 Mbps & supporto Wake -on-LAN disponibile.

Switch: 100/1000  Mbps; * supporto filtri IGMP

Moduli Opzionali

A
A

Cuffie con microfono

USB Audio Box
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A Modulo AV Live

A Scheda di acquisizione PCI (con risoluzione 320 x 240 e formato di
compressione in ingresso raccomandato RGB 24 bits) o dispositivo di
acquisizione esterno USB 2.0

A USB Web Cam (* disabilita il microfono della web cam dopo

l'installazione)
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3 Installazione

L'installazione di Easy School Net versione Enterprise € molto semplice, sia per
I'installazione del docente, che per l'ins tallazione dello studente. Per installare la
versione docente cliccare su EasySchoolNetEnterprise12.0_Teacher.exe, per
installare la versione studente cliccare su

EasySchoolNetEnterprise12.0_Student.exe

1. Seguire le istruzioni che compariranno durante I'in stallazione di Easy School
Net versione Enterprise. Ricordiamo che per awviare l'installazione bisogna

accettare le condizioni di utilizzo del software.

2. Dopo aver assegnato un nome alla cartella di destinazione (consigliamo di
lasciare quella di default), all'utente verra chiesto se é desiderata una icone di
collegamento sul desktop

3. Dopo l'installazione, apparira la seguente schermata:

Hardware Installation

' ": The software you are installing faor this hardware:
L

Saund, videa and game contrallers

has not paszed Windows Logo testing to wverfy itz compatibility
with Windows =P. [Tell me why thiz testing is important. )

Continuing your installation of thiz software may impair
o1 destabilize the correct operation of your system
either immediately or in the future. Microsoft strongly
recommends that you stop thig installation now and
contact the hardware vendor for software that has
passed Windows Logo testing.

| Continue Snyway | [ STOPR Installation

Clicca su AContinua o0 per installare

dr i

ver.
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4. Durante il settaggio dell'audio
record.l |

, selezionare la corretta sclaedudio e il corretto

pul sante ARefresho inserisci [
Mappatura Audio |Z|
Seleziona la Scheda Audio € segqui le indicazioni per completare
la Mappatura Audio.
MIC ‘E-MediaWaveDawce v|
PC ‘C-MediaWaveDawce v| |Wave v|
LINE-IN ‘E-MedlaWaveDawce v| |L|naa|n|ngresso v|
MIC+PC ‘C-MediaWaveDewce v| |SlereoMiH v|
Seleziona lingiezso Line-n per la Sorgente Audio A4
LINE-IN Playback CMedia USE Headphone Set v| |Wave v|
Clicca su AAvanti o0 per continuare.

simili per il controllo dell'audio e si impos

Nel mapping, verra visualizzata la seguente schermata. Le impostazioni sono

tano automaticamente. Se non si &

sicuri di settare nella maniera migliore l'audio, & consigliabile lasciare le

i mpostazioni di

Mappatura Funzioni

tutte le Funzioni.

def aul

Setta come default la Sorgente di Registrazione e il Livello del Volume per

t cliccando su

| Intercom & Controllo Remoto

# [

Leagi Default

[] Abilita il controllo Audio Docente durante le esecuzioni delle Funzioni.

@ MIC
OFC
O MIC+PC

(O LINE4N

Sorgente di Registrazione

“olume Registrazione

T

Wolume Master WYolume Wave

[¥] Abilite il controllo Audio Studente durante le esecuzioni delle Funzioni.

@ MIC
QPC
O MIC+PC
O LINEAN

Sorgente di Registrazione

Yolume Registrazione

T

Volume Master Wolume Wave

[ <Indistro || Avantiy | [ Annulla ]

ifLegagi

corrtr

Def a
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6. Successivamente, il sistema installera i driver necessari per il suo cor retto
funzionamento nel computer.
Durante linstallazione dei driver, lo schermo si oscurera per

gualche secondo. E' normale.

7. Selezionare il canale della classe. Il canale deve essere un intero compreso tra
1 e 200. Durante l'installazione in aula, bisog na inserire lo stesso numero di
canale per l'insegnante e tutti i computer degli studenti.
L'insegnante pud decidere di utilizzare piu di un canale settando
correttamente i parametri per connettere diversi studenti

attraverso diversi canali.

¥ Please input class channel E'

Chanmel: |1 |

8. Llinst allazione & adesso completa.

9. Prima di avviare il programma per la prima volta, assicurarsi di aver collegato
la chiave hardware, rappresentante la licenza, ad una porta USB.
Avviare il programma dell'insegnante.
Se non verra inserita nessuna chiave h ardware il programma

partira in modalita demo.

Setup

X)

Operate | Seating F‘Ian| Password |

Cambia la Password

Muays Password | |

Conferma | |

Massimo numero di

Infarmazioni sulla Versione computer studenti
Mome Scuala , P collegabili (Numero
S 20 totale delle licenze)
Versione: Grazie per aver usata il noskro

Prodokko.
Serial Mumber : 17863555

| | Immett Keyw Mo | [a]'4 1
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Numero s eriale

A

rhiavia Hardwara

Form inserimento
—

4 Startup

4.1 Insegnante

1. Awviare Easy School Net Enterprise @ dal computer del docente.
"insegnante di default sono chiamat.i

2. La classe e |
4.2 Studente
In Easy School Net Enterpri se lo Studente viene automaticamente avviato
all'accensione del computer. E' possibile verificare il corretto avvio del programma

-~
grazie all'"icona ‘Wanéllbrea difn&tifica. deestudert® pud avviare |l

seguente pannello delle funzioni sempli cemente cliccando sull'icona.

$ Roberta '
Mostra il nome dello / ﬁgresenza

studente dopo avere B o Inserisce il nome dello studente e
W registra |l a sua presenza
Richiesta di aiuto al docente

(Puo anche premere [F12] per | B Chat Testo ‘ na chat tra lo studente e l'insegnante

la stecca fiinzinne) :
',.'_‘ DVR |
Apre il DVR in modalita A
Auto - Didatta

Toolbar delle funzioni dello

PP

? Roberta wegPresenza W, Aiuto g Chat Testo DVR

Cambia la modalita
di visualizzazione
del pannello

x
<

-~

Nota: Questo & solo un modo diverso di visualizzare la toolbar del pannello

10
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delle funzioni dello studente, che pud essere scelto dallo studente.

11
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Di seguito € raffigurato la richiesta di prese nza da parte dellinsegnante allo

studente:

Nome:

empo rimanente per
registrare la presenza

asella dove inserire |l

Emaschio MF '
R S na nome dello studente

OK Cancella

Entro i 60 secondi, inserendo il nome dello studente ed il genere, la sessione

inizia.

Una volta loggato, il computer dello studente pu0 essere identificato con il nome.

Il computer dello studente e sotto il controllo dell'insegnante che utilizza lo stesso

canale, indipendentemente dalla registrazione della presenza.

Viene utilizzato uno stile simile a quello di MSN F -

Messanger per visualizzare notifiche allo studente.

Student Call Failed.
Teacheris not
Accepting Calls.

Se lo studente non & conn  esso all'insegnante l'icona viene colorata tutta di grigio

@ nell'area di notifica.

Lo studente pud lavorare con il DVR in modalita Auto

anche se non é connesso al computer dell'insegnante.

12

-Didatta
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5 Gestione Insegnante

5. Schermata Principale

G ) Minimizza, Ingrandisci,
rupp! Studenti Ripristina e Chiudi il

. proaramma dell'Inseanante
Cancella Gruppi

Lista degli studenti che hanno
La schermata principale del-decente da la possibilita di scegliere in maniera
flessibile la grandezza dell'interfaccia. Per cambiare la grandezza del pannello di
controllo, posizionarsi con il mouse nell'angolo in basso a destra del pann ello e
cliccando con il tasto sinistro del mouse regolare l'altezza e la larghezza del
pannello.
Per minimizzare, ingrandire, ripristinare e chiudere il programma cliccare

sull'appropriato pulsante
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